
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

 

 

 

 

 

 

Planung B 311n / B 313 Mengen – Meßkirch 

hier:  

Vorplanung bzw. Voruntersuchung (Vergleichende Prüfung unterschiedlicher Lö-

sungsansätze mit dem Ziel der Ermittlung der „Vorzugsvariante“) 

 

 

 

Scopingverfahren 

 

 

Scopingpapier 

zur Vorbereitung und Durchführung des Scopingtermins 

 

 

Anlagenverzeichnis 

  



Planung B 311n / B 313 Mengen – Meßkirch / Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) Scopingpapier 

  

 Dipl.-Ing. (TU) B. Stocks – Umweltsicherung + Infrastrukturplanung 1 

Anlagenverzeichnis 

Anlage I Karten mit den derzeit als Untersuchungsgegenstand definierten Varianten / im 

Originalformat 

Anlage II Abgrenzung des Untersuchungsraumes / Karte im Format DIN A3 

Anlage III Zusammensetzung der Facharbeitskreise (FAK) Verkehr und Umwelt sowie des 

Politischen Begleitkreises (BBK) 

Anlage IV Arbeitsprogramm für die vegetationskundlichen Erhebungen im Projektgebiet 

B 311n / B 313 

Anlage V Arbeitsprogramm für die faunistischen / tierökologischen Erhebungen / Faunisti-

sche Planungsraumanalyse 

Anlage VI Datenblätter zu Umweltschutzgütern und Umweltnutzungen 


